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Ako je moguce primijeniti na proizvod, sljedeéi se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.

Podaci o proizvodu

Simbol

Jedinica

7736506098

Deklarirani profil opterecenja M
Razred energetske ucinkovitosti pri zagrijavanju vode C
Energetska uinkovitost pri zagrijavanju vode Nwh % 36
Godisnja potrosnja elektricne energije AEC kWh 1424
Godisnja potrosnja goriva AFC GJ
Ostali profili optereéenja
Energetska ucinkovitost pri zagrijavanju vode (ostali profili opterecenja) Nwh %
Godisnja potrosnja struje (ostali profili opterecenja, prosjecni klimatski uvjeti) AEC kWh
Godisnja potro$nja goriva (ostali profili opterecenja) AFC GJ
Podesavanje uredaja za upravljanje temperaturom (stanje isporuke) Tset °C 53
Razina zvucne snage u zatvorenom Lwa dB 15
Podatak o sposobnosti rada izvan vrsnih vremena ne
Posebne pripreme koje se trebaju izvrsiti za sastavljanje, instalaciju ili odrzavanje (ako je primjenjivo): vidi tehnicku dokumentaciju
Pametna regulacija ne
Dnevna potrosnja elektri¢ne energije (prosjecni klimatski uvjeti) Qelec kWh 6,674
Dnevna potro3nja goriva Qfuer kWh
Emisija dusikovih oksida (za plin ili ulje) NO, mg/kWh
Tjedna potro$nja goriva s inteligentnom regulacijom que"‘”teek'sm kWh

ar
Tjedna potro$nja struje s inteligentnom regulacijom Qe'e°:’r":ek'sm kWh
Tjedna potro$nja goriva bez intelignetne regulacije Qyelweek kWh
Tjedna potrosnja struje bez inteligentne regulacije Qelec, week kWh
Volumen spremnika v | 75,0
MijeSana voda pri 40 °C V40 | 86

Daljnji vazni podaci za instalaciju i odrZzavanije, kao i recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Procitajte i pridrza-

vajte se uputa za instaliranje i rukovanje.

Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inacica dostupna na Internetu.
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