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ZA UKUPNU VISINU ORMARIĆA
900S UMIVAONIKOM mm

ZA SKUPNO VIŠINO OMAR
Z UMIVALNIKOM 900 mm1
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SILICONE

1
SILICONE
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SILICONE

SILICONE

OPOZORILO:
Nanesite silikon po celotni površini!
Odstranite presežek s strani.

UPOZORENJE:
Nanesite silikon na cijelu površinu!
Uklonite višak sa strane.
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Samo za ogledalo na poleđini

220 V / 50 Hz
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Samo za ogledalo na hrbtni strani*

-4-



Rev. 0 /20199 AQ 5 .0636 1

Ogledalo 60 Ogledalo 80

Ogledalo  100 Ogledalo 21 0
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Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)

Zagotovite instalacijo z zaščitno napravo
(RCCB stikalo)diferenčnega toka

220 V, 50 Hz220 V, 50 Hz
3 x 1,5  mm 2
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Ogledalo 54 Ogledalo 60 Ogledalo 80

Ogledalo  100 Ogledalo 21 0

1
!

L

Ø 8 mm

60

1

2

1

Ø 8 mm 2x
2x1 12

6
03

600450
800

6
03

6
03

1000 1200

6
03 6
03

~200

~
1

5
0

~
5

0

Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)

Zagotovite instalacijo z zaščitno napravo
(RCCB stikalo)diferenčnega toka

220 V, 50 Hz220 V, 50 Hz
3 x 1,5  mm 2
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1. Vodoravno podešavanje 2. Okomito podešavanje

Podešavanje fronte ladice

1. Podignite polugu 2. Izvucite ladicu prema van

Nastavitev fronte predala

Horizontalna nastavitev Vertikalna nastavitev

Dvignite ročico Izvlecite predala z vodil

HR

SLO

Vađenje ladica s vodilica
Odstranjevanje predala z vodil

HR

SLO
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1. Odstranite poklopac 2. Pričvrstite
Odstranite pokrov Pritrdite

Oslobađanje fronte ladice
Sprostitev fronte predale

HR

SLO

1.Umetnite spojnicu
u prednji otvor

3  Umetnite vodilicu u spojnicu.
i stavite poklopac

Instalacija bočnih vodilica
Namestitev stranskih vodnikov

HR

SLO

2. Učvrstite vodilicu
Pritrdite vodnik

Vstavite posnetek
v sprednjo odprtino

Vstavite vodnik v posnetek
in vstavite pokrov


